Technische Anderungen vorbehalten © 2020 PACKMAT ® Maschinenbau GmbH

PACKMAT

ZAHLEN | WIEGEN | VERPACKEN

Verpackungsmaschine PACKMAT TYP FS

Merkmale Optionen
| 2 Universale schraggestellte Schlauchbeutelmaschine | 2 Manuelle Zuftihrung:
| 2 Anwendung: Verpacken von Einzelteilen oder » Handarbeitsplatz, Zahl-Wiege-Tisch
Schiittungen > Automatische Zufihrung:
» Verbrauchsmaterial: Flachfolie (PE, PP, Verbundfolie) » Zahlmaschinen, Waagen, Montage-
> Schweil3systeme: digital geregelt automaten
> Fahrbares Maschinengestell > Thermotransfer-Direkt-Druck, Etikettierer
> Steuerung: VIPA 300 SPEED 7 oder SIEMENS S7-300 > Beutelketteneinrichtung
| 2 Bediengerat: SIEMENS, Touch-Panel Farbdisplay | 2 Langs- und Querperforationseinrichtung
> 3 Passwortebenen fiir die Zugriffsrechte > Reinraumausfiihrung
> Software mit graphischen Eingabemasken > Eurolochstanze
> Stormeldungen im Klartext > Servoantrieb
| 2 Rezepturverwaltung der Maschinenparameter | Halbschlauchfolie
> Datenkommunikation: Ethernet-Schnittstelle | weitere Optionen auf Anfrage
> Einfache Synchronisation mit Zusatzmaschinen

> Ausfiihrung nach:
> DIN EN 60204-1 (VDE113-1/A1:2009-10)
> Maschinenrichtlinien 2006/42/EG
> Kundenwerksnormen (auf Anfrage)

> Hohe Wartungs- und Servicefreundlichkeit

Technische Daten

Leistung: bis 50 Takte/min Durchlasshohe:

(in Abhangigkeit von Beutellange, Produktgewicht,

Zufuihrgeschwindigkeit und Optionen) Folienstarke:

Beutelbreite: bis 280, 350, 450 mm Stromanschluss:
(abh&ngig Maschinentyp) Druckluft:

Beuteléange: abhangig von Maschinentyp, Abmessungen:
stufenlos einstellbar Gewicht:
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bis zu 90, 130, 180 mm

(Sondermalfie auf Anfrage)

40 — 180 pum

Projekt Abhéngig

min. 5 bar (6lfrei)

fur F280S 1500 x 1300 x 1700 mm (L x B x H)
fur F280S 200 kg
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PACKMAT ZAHLEN | WIEGEN | VERPACKEN

Verpackungsmaschine PACKMAT TYP FV

Merkmale Optionen
| 2 Universale senkrechte Schlauchbeutelmaschine | 2 Manuelle Zuftihrung:
| 2 Anwendung: Verpacken von Einzelteilen oder » Handarbeitsplatz, Zahl-Wiege-Tisch
Schiittungen > Automatische Zufihrung:
» Verbrauchsmaterial: Flachfolie (PE, PP, Verbundfolie) » Zahlmaschinen, Waagen, Montage-
> Schweil3systeme: digital geregelt automaten
> Fahrbares Maschinengestell > Thermotransfer-Direkt-Druck, Etikettierer
> Steuerung: VIPA 300 SPEED 7 oder SIEMENS S7-300 > Beutelketteneinrichtung
| 2 Bediengerat: SIEMENS, Touch-Panel Farbdisplay | 2 Langs- und Querperforationseinrichtung
> 3 Passwortebenen fiir die Zugriffsrechte > Reinraumausfiihrung
> Software mit graphischen Eingabemasken > Eurolochstanze
> Stormeldungen im Klartext > Servoantrieb
| 2 Rezepturverwaltung der Maschinenparameter | Halbschlauchfolie
| 2 Datenkommunikation: Ethernet-Schnittstelle | weitere Optionen auf Anfrage
> Einfache Synchronisation mit Zusatzmaschinen
> Ausfiihrung nach:
> DIN EN 60204-1 (VDE113-1/A1:2009-10)
> Maschinenrichtlinien 2006/42/EG
> Kundenwerksnormen (auf Anfrage)
> Hohe Wartungs- und Servicefreundlichkeit
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Technische Daten

Leistung: bis 50 Takte/min Durchlasshdhe: bis zu 90, 130, 180 mm

(in Abhangigkeit von Beutellange, Produktgewicht, (Sondermalfie auf Anfrage)

Zufuihrgeschwindigkeit und Optionen) Folienstarke: 40 — 180 pum

Beutelbreite: bis 280, 350, 450 mm Stromanschluss: Projekt Abhangig
(abhangig Maschinentyp) Druckluft: min. 5 bar (6lfrei)

Beutelange: abhangig von Maschinentyp, Abmessungen:  fiir F280V 1200 x 1200 x 1800 mm (L x B x H)
stufenlos einstellbar Gewicht: fur F280V 200 kg
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